


АЗИЯ ЭНЕРДЖИ КОМПАНИ (АЭК) - 
ЭТО  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  

НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА С ОГРОМНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ, 
 НОВЕЙШИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ИННОВАЦИОННЫМ ПОДХОДОМ В 

ОБЛАСТИ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ. 
  

В РАМКАХ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПУТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ НЕЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

СТРАНЫ, НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПРОДУКТ, 

ОТВЕЧАЮЩИЙ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ.    
 

www.asiaenergy.kz 



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА «СЕВЕР» 
спроектирована для тепловой изоляции  

(трубопроводов, паропроводов, газоходов, паровых котлов, паровых 

турбин, подогревателей  и другого энергетического оборудования).  
Теплоизоляционная Система «Север» соответствует всем 

требованиям безопасности качества, пожарной безопасности, 

требованиям нормативов СН РК 4.02-02-2011  
«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». 

 
Срок эксплуатации системы «Север» превышает традиционные 

используемые теплоизоляционные материалы в 2 и более раз. 
 

 Применение системы «Север» позволяет значительно экономить на 

эксплуатационных потерях в тепловых сетях. Экономия до 20% 
сверх нормируемых показателей по СН РК 4.02-02-2011.  
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

МЕТАЛЛУРГИЯ  

ЭНЕРГЕТИКА  

НЕФТЕХИМИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

www.asiaenergy.kz 



 Наименование показателя Нормы для всех марок 
 Плотность, кг/м3 96 - 128 кг/м3 
 Теплопроводность  Вт/(м*К) не более при температуре             
 t=100C - 300C. 

0,029 

 *Тепловые потери с 1 м2, не более, Вт/м2, при температуре 90°С   38 
 Содержание органических веществ по массе, % нет 
 Цвет Белый 
 Предел прочности при растяжении, кПа 70 – 100 

 Упругость не менее,   % 90 

 Негативное воздействие влаги  Нет 
 Влажность по массе,   % 2 

 массовая доля неволокнистых включений 45 мкм, не более, % 15 

 Температура применения,  С До 950 
 Возможность применения многократно Да 
 Класс горючести НГ 

Габаритные размеры,  мм. 

 Длина 
Изготавливается индивидуально 

для объекта 
 Ширина 600 - 1000 
 Толщина 26 - 114 

 Упаковка 
Герметичная полиэтиленовая 

упаковка  

www.asiaenergy.kz 
Технические характеристики на теплоизоляционную систему "Север"  

*Примечание подтверждение:  результат испытаний по определению эксплуатационных потерь через тепловую изоляцию.

  



Классификация Систем «СЕВЕР»    
www.asiaenergy.kz 

Теплоизоляция 
Система «Север»  

ТКС-ТП 20-300  
(для трубопроводов  

и обородования с  
температурами до 300С)  

Система «Север»  
ТКС-ТП 300-900 
(для трубопроводов  

и обородования с  
температурами до 950С) 

 

 

Огнезащита 
Система «Север» ТКС-ТП МК  

(система для  защиты  

металлических конструкций) 
Система «Север» ТКС-ТП ВВ  

(система для защиты  

воздуховодов)  
Система «Север»  

ТКС-ТП ЖБК 
(система для защиты  

железобетонных конструкций) 
 
  

 

Огнеупоры  
Система «Север»  

ОС-ФП   
(огнеупорная система для  

футеровки печей) 

 

ОС-ФП - огнеупорная система для футеровки печей 
ТКС-ТП – Термоконструкционная система для 
трубопроводов и оборудования 



I.  ТКС-ТП – 20-300  Многослойная система «Север» для 

изоляции трубопроводов и оборудования с температурой 

содержащихся в них веществ в диапазоне от 20°С до 300°С. 
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Изолдируемая труба 
 
Фольго-Холст Термо 
 
Фольго-Холст Профи 
 
Фольго-Холст Сауна 
 
Сетка ЦПВС  
антивандальная защита  
Битумное покрытие 
антивандальная защита 

Наш инженерный центр подбирает конструкцию 

(систему) индивидуально, исходя из заданных 

параметров, нацеленных на конечный результат.  



II.  ТКС-ТП – 300-900  Многослойная система «Север» для 

изоляции трубопроводов и оборудования с температурой 

содержащихся в них веществ в диапазоне от 300°С до 950°С. 
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Изолдируемая труба 
 
Фольго-Холст Профи 
 
Фольго-ХолстТермо 
 
Защитное покрытие из 
оцинкованной стали 

Наш инженерный центр подбирает конструкцию 

(систему) индивидуально, исходя из заданных 

параметров, нацеленных на конечный результат.  



Диаметр,       Температура носителя, С  
     мм       70      90     130     150   
              Толщина изоляции, мм           
     32        26      28      28      28   
     45        26       28      32      32   
     57        26       32      32      32   
     76        28       32      32      33   
     89        28       32      33      35   
    108        32       33     34      37   
    133        32       35      37      39   
    159        32       37      37      41   
    219        33       37      39      43   
    259        34       39      41      43   
    273        35       41      41      45   
    325        37       41      43      47   
    377        37       43      45      51   
    426        39       45      47      51   
    529        39       45      47      53   
    630        41       47      51      53   
    720        41       51      51      57   
    820        43       51      51      57   
    920        45       51      53      59   
   1020        45      51      57      64   
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Толщины изоляции системы 

«Север» ТКС-ТП 20-300  
для изоляции трубопроводов и 

энергетического оборудования  
с температурой носителя до +150С 

для тепловых сетей 
 

Расчетные  толщины изоляции 

системы «Север» ТКС-ТП 20-300 
для трубопроводов согласно  

СН РК 4.02-02-2011 
расположенных на открытом 

воздухе (по нормам плотности 

теплового потока) 
В таблице указаны толщины по 

климатическим условиям 

Алматинской области  
 



Толщины изоляции системы «Север» ТКС-ТП 300-900  
для изоляции трубопроводов и энергетического оборудования   

с температурой носителя свыше +200С  
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Диаметр,                      
    мм                  200  300              400               500               550   
                                                 Толщина изоляции, мм   
   108              43    59         72                 95               100  
   133              43    59         72                 95      101  
   159              43    64         75                100      101  
   219              43    64         75                100              103  
   259              44    64         75                100              103 
   273              44    64         75                100              109   
   325              44    64         75                100              109   
   377              44    64         76                100      109   
   426              45    64         76                100              109   
   529              45    64         82                100              109                    
   630              45    66         82                100      109   
   720              45    66         82               100              109   
   820              47    66         82               100              109   
   920              47    69         82               101      114   
  1020              47    69         82                 101      114   

Температура носителя, С 
 

 
 

    
Расчетные толщины 

изоляции системы 

«Север»  
ТКС-ТП 300-900 для 

трубопроводов 

расположенных в 

помещении согласно  
СН РК 4.02-02-2011 
(по температуре на 

поверхности изоляции) 
 
 

 



 Повышенный срок службы: 10 лет  

 Возможность повторного применения после демонтажа  

 Широкий температурный диапазон применения  до 9500С при полном отсутствии кристаллизации.  

 Высокая механическая прочность, благодаря особой структуре полотна, пронизанной дополнительными 

волокнами в перпендикулярном направлении. Не требует уплотнения, постоянна в своих геометрических 

размерах. Не виброуплотняется и не слеживается, прекрасно держит форму и остается упругой при сжатии.  

 Простота и удобство монтажа с гарантией плотности по всей поверхности (возможно выполнение монтажа 

хоз.способом после проведения соответствующего инструктажа) 

 Обладает низкой теплопроводностью, в течении всего периода эксплуатации.  

 Материалы не подвержены негативному воздействию жидкостей, после высыхания происходит 

восстановление теплофизических показателей  

 Снижение тепловых потерь до 20% ниже нормативных 

 Относится к классу негорючих и экологически безопасных материалов  

 Имеет широкий диапазон типоразмеров в отличие от традиционных материалов, применяемых сейчас. В 

зависимости от температуры теплоносителя подбираются толщины: от 26 до 114 мм.  

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ «СЕВЕР» ТКС-ТП 
www.asiaenergy.kz 



Сравнительный анализ свойств материалов применяемых для тепловой 

изоляции на тепловых сетях с температурами носителя от +20 до +150С 

Показатель 
Пенополиуретан 

(ППУ) 
Маты из штапельного          
стеклянного волокна 

Маты из минерального 

волокна  
Теплоизоляция СЕВЕР 

ТКС-ТП 20-300 

Коэффициент 
теплопроводности, 
Вт/м*С, при Т=125 С 

0,031 – 0,035 0,048 - 0,054 0,046 - 0,050 0,026 - 0,028 

Плотность, кг/куб.м 50 - 100 9 - 25 35 - 125 128 

Толщина покрытия, мм 35 – 100 50 - 100 50 - 100 26 - 64 

Эффективный  
срок службы 

 Не более 5 лет (по ГОСТ 
            30732-2006 
              Москва 
       Стандартинформ 
                   2007) 

5 лет с постепенной 
Потерей 

Теплоизоляционных 
свойств 

5 лет с постепенной 
Потерей 

Теплоизоляционных 
свойств 

Гарантированный срок 
эксплуатации 10 лет, 

без изменения свойств 

Устойчивость  
к агрессивной среде 

Неустойчив к 
Ультрафиолету   

Умеренная стойкость. 
Теплоизоляционные 

свойства теряются, не 
восстановливаются 

Умеренная стойкость. 
Теплоизоляционные 

свойства теряются, не 
восстановливаются 

Устойчив 

Экологичность 
Безопасен. Разрешено 
применение в жилых 
зданиях СЭС России 

Аллерген. Контакт 
вызывает неприятные 

ощущения и 

раздражение 
кожных покровов 

Аллерген. Контакт 
вызывает неприятные 

ощущения и раздражение 
кожных покровов 

Безопасен. Имеется 
сертификат. Разрешено 

применение в жилых 
помещения 

Рабочие температуры,С До +130 до +250 до +350 до +550 
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Паропроницаемость Очень низкая Высокая Высокая низкая 

Фактические 
тепловые потери 

 
Ниже нормативных 
СН РК 4.02-02-2011 

                            

Превышение нормативных 
после 6 месяцев 

эксплуатации 

Превышение нормативных 
после 6 месяцев 

эксплуатации 

Ниже нормативных  
СН РК 4.02-02-2011 

Ограничения по 
Применению 

Ограничений нет Пищевая промышленность Пищевая промышленность Ограничений нет 

Повторное 
Применения 
Материала 

Невозможно Невозможно Невозможно 

Возможность 
Повторного 

использования после 
демонтажа 

Наличие 
Огрганических 

Связующих 
да да да нет 

Возможность пригара 
к поверхности 

да да да нет 

Класс горючести Г2 НГ НГ НГ 
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Состав  
Минераль- 

ная вата 

Каменная 
вата  на 

основе 
базальто- 

вого 
волокна 

Каменная 

вата  на 

основе 

базальто- 
вого 

волокна 

Супер- 
тонкое 

базальто- 
вое 

волокно 

тонкое 

базальтово

е волокно 

муллито-
кремнеземистая 

вата без 

прошивки + 

тонкое 
базальтовое 

волокно 

Теплоизоляцио

нная система 

СЕВЕР ТКС-ТП 

300-900 

Плотность, кг/м3 100 100 105 30 80 130+80 128 
Максимальная 

температура 

применения, 0С 
700 550 550 900 1000 1100 1150 

Коэффициент 
теплопроводности 

при Т=295 0С, 

Вт/м*С 

0,093 0,090 0,093 0,088 0,090 0,087 0,046 

Наличие 

органических 

связующих, % 

не более 

2,5 
не более 

2,5 
не более 

2,5 
нет от 2 до 10 неорг. нет. 

Выделение 

вредных веществ 
Возмож- но возможно возможно Нет возможно нет нет 

Возможность 
пригара к 

поверхности 
да да да нет нет нет нет 

Расчет теплоизоляционных конструкций для тепловой изоляции паропровода диаметром 

325 мм, температурой носителя +550 С, при температуре окружающей среды +25 С www.asiaenergy.kz 



Расчетная толщина  
теплоизоляции, мм 

(мм+мм)ё 

160  
(80+80) 

160 
(80+80) 

160 
(80+80) 

200 
(100+100)  

160 
(80+80) 

155 
(25+70+70) 

109 
(50+50+9) 

Коэффициент уплотнения 1,2 1,2 1,2 1,8 1,2 1,2 1 

Масса ТИК, кг/м 38 38 39 28 25 26 15 

Нормируемая температура 

на поверхн. ТИ, 0С 
48 (для температуры носителя более 5400С) 

Температура на 

поверхности изоляции, 0С 
45,5 45,5 44 44,5 44,5 44,5 45,0 

Нормируемый тепловой 

поток через ТИК, Вт/м 
485 

Расчетный тепловой поток 
через ТИК, Вт/м 

433 433 405 415 415 420 354 

Экономия тепловых 

потерь по сравнению с 

нормативными, % Вт/м) 
10,7 (52) 10,7 (52) 16,5 (80,0) 14,4 (70,0) 14,4 (70,0) 

13,4  
(65,0) 

27,0  
(131,0) 

Эксплуатационные 
издержки 

Из-за возможных процессов деградации и вибрационного уплотнения 
после выгорания связующего,  а также свободного расположения 

волокон в холсте - как результат -  повышение теплопроводности до 

25% через 2-3 года эксплуатации 

МКРР 

виброуплотняе 
ся , потери МКРР 

при демонтаже до 

25% из-за низкой 
механической 

плотности 

Многократ- 
ность монтажа -
демонтажа без 

изменения 
характеристик, 

постоянство 
характеристик на 

протяжении всего 
срока эксплуатации - 

10 лет. 

Примечание: Технические характеристики традиционных теплоизоляционных материалов, используемых в сравнительной таблице, взяты с сайтов 

официальных поставщиков материалов. 
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52 
10% 

52 
10% 

80 
15% 

70 
14% 70 

13% 

65 
13% 

131 
25% 

Экономия тепловых потерь по сравнению 
с нормативными, Вт/м, % 

Минеральная вата 

Каменная вата 100кг/м3 (базальт)   

Каменная вата 105 кг/м3 (базальт) 

БСТВ 

БМТВ 

МКРР+БМТВ 

Система "Север" 

 
 

Паропровод диаметром 325 мм, температура носителя +550°С,  
      при температуре окружающей среды +25 С 

52 Вт/м 
 
 

52 Вт/м 
 
 

80 Вт/м 
 
 

70 Вт/м 
 
 

70 Вт/м 
 
 

65 Вт/м 
 
 
131 Вт/м 
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56,25 56,25 

21,25 
33,75 33,75 

-65 

-131 

Теплопотери  
по СНиП 

Тепловые потери от нормативных по СНиП, Вт/м.  
Через 2 года эксплуатации 

Минеральная вата 

Каменная вата (базальт)  

Каменная вата (базальт) 

БСТВ 

БМТВ 

МКРР+БМТВ 

Система "Север" 

56,25 Вт/м 
 
 
  56,25 Вт/м 

 
 

  21,25 Вт/м 
 
 

  33,75 Вт/м 
 
 

  33,75 Вт/м 
 
 

- 65 Вт/м 
 
 

    - 131 Вт/м 
 
 

 
 

Паропровод диаметром 325 мм, температура носителя +550°С,  
      при температуре окружающей среды +25 С 
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Параметры 
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 Теплопотери трубопровода с заданными 

параметрами 

в течении 1 

суток с 1 метра 

трубы 

в течении 1 суток 

с 1000 метров 

трубы 

 в течении 210 

суток 

(отопительный 

сезон) с 1000 

метров трубы 

Ед. изм. мм мм КВт/м2 КВт/м КВт/час КВт/час КВт/час 

Согласно СНиП 1 020 57 0,041 0,146 3,504 3 503,78 735 795,44 

        

Согласно испытаний 1 020 57 0,038 0,135 3,247 3 247,41 681 956,75 

        
Расчет согласно 

данным статистики 
1 020 57 0,200 0,712 17,092 17 091,64 3 589 246,08 

      

Разница             2 907 289,32 
 
Примечание: 
Данные испытаний показали, что фактические тепловые потери при теплоизоляции системой "Север", составляют 38 
ватт с одного кв. метра.          
Учитывая данные статистики (непроверенные данные) стоимость изоляции окупается в течении одного отопительного 
сезона. 
Традиционные утеплители из-за возможных процессов деградации и вибрационного уплотнения,  а также свободного 
расположения волокон - как результат -  повышение теплопроводности до 25% через 2-3 года эксплуатации.  
Срок службы теплоизоляционной системы "Север" составляет не менее 10 лет без изменения своих характеристик. 
Существенно сокращаются затраты на ремонт теплоизоляции.     
     

Примерный расчет эффективности теплоизоляционной системы «Север»  
в тепловых сетях с температурой до 110°С 
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Тепловые сети  

Тепловые потери в течении 210 суток  
(отопительный сезон) с 1000 метров трубы, КВт/час  



МЕТАЛЛУРГИЯ 

Для комплексного решения вопроса теплоизоляции 

нагревательных печей и теплового оборудования в полной мере 

подходит огнеупорная система «Север» ОС-ФП. Система, имеет 

низкий коэффициент теплопроводности, малую теплоемкость и 

малый вес по сравнению с традиционными футеровочными 
материалами, обладает звукоизоляционными характеристиками. 

Благодаря этим качествам огнеупорная система Север ОС-
ФП часто используются на металлургических заводах. 

 Применение огнеупорных систем Север ОС-ФП, как футеровку, вы 

достигните ряд преимуществ: быстрый нагрев до 

технологической, температуры, минимальные теплопотери и 

долговечность, уменьшение веса футеровки в печи, 

ускорение время монтажа и экономия расходов на монтаже и 

ремонте печи.   
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ПОЭТАПНАЯ ФУТЕРОВКА НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 

Установленные анкера для крепления 

Монтаж модулей  

Первый прокладочный слой из одеяла 

Футеровка из модульных блоков 
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            ЭНЕРГЕТИКА 

Изоляция имеет большую важность в сфере энергетики. Высокие температуры, 

шум, вибрация определяют особые требования к ее эксплуатационным 

характеристикам. Теплоизоляционная система Север ТКС-ТП имеет низкий 

коэффициент теплопроводности, является негорючими, вибростойкими и 

обладают хорошими звукоизоляционными характеристиками. 

 

Применение систем Север ТКС-ТП с температурой применения до 950ºС вы 

достигаете ряд преимуществ: снижение стоимости выполнения 

теплоизоляционных работ; экономия времени на монтаж-демонтаж; 

возможность многократного использования материала; простота и легкость 

доставки до рабочего места в связи с уменьшением объемов и веса; 

возможность демонтажа теплоизоляции на локальных участках с последующим 

восстановлением; экономия наружного покрытия из оцинкованной стали в 

связи уменьшения толщины системы более чем в 2 раза по сравнению с 

традиционной теплоизоляцией 
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        НЕФТЕХИМИЯ 

Для нефтехимических перерабатывающих предприятий, а также для коммуникационных 

линий используются специальные огнеупорные материалы. Огнеупоры для 

нефтехимии различаются по области своего применения. По используемым в качестве 

футеровки основными традиционными материалами являются 

периклазоуглеродистые, динасовые и шамотные огнеупоры. Однако не все они 

подходят для использования в качестве огнеупоров для нефтехимии. 

Подобные огнеупоры для нефтехимии применяются для обеспечения нормального 

функционирования сложного производственного оборудования. Используются 

огнеупорные материалы и для обкладки теплотехнических агрегатов для замедления 

или ликвидации возможности их перегрева. 

Применение огнеупорной системы Север ОС-ФП, как футеровку, как теплоизоляционный 

материал вы достигните ряд преимуществ: быстрый нагрев до технологической 

температуры, минимальные теплопотери, долговечность, уменьшение веса футеровки, 

снижение затраченного времени монтажа и экономия расходов на материалы и монтаж. 
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Объекты применения огнеупорной системы Север ОС-ФП: 
В трубчатых печах различного назначения (пиролиза, реформинга и др.)  
В печах для сжигания сернистого колчедана - футеруются свод и стены  
В шатровых печах НПЗ - футеруются стены, свод, горелочные камни  
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                                                            Нефтехимические заводы 

Футеровка печи пиролиза           Футеровка печи замедленного    Футеровка печи каталического 
                                                          коксования                                       риформинга   



              СТРОИТЕЛЬСТВО 

При проектировании зданий и сооружений требуемая огнестойкость строительных 
конструкций достигается за счет выбора соответствующих материалов, конструктивных 
решений и применением огнезащиты. Практика показывает, что применение огнезащиты 

является наиболее экономичным способом достижения требуемой огнестойкости, причем 
применение тех или иных технологических решений и материалов для огнезащиты 

определяется типами материалов, из которых выполнены те или иные строительные 
конструкции. Традиционно основными материалами в строительстве являются 

металлические, бетонные и железобетонные конструкции. Задача огнезащиты заключается 
в создании на поверхности элементов конструкций теплоизолирующего слоя, которые 
способен выдержать высокие температуры при непосредственном действии с огнем. 

Наличие этих слоев позволяет замедлить прогревание металла и сохранять конструкции 
свои функции при пожаре в течении определенного времени. Дополнительное время 
позволит провести эвакуацию и не допустить обрушения зданий. Немаловажную роль 
играет соотношение цена-качество, а также технологичность и трудоёмкость монтажа 

огнезащиты.  

Огнезащитные системы СеверТКС-МК, ТКС-ЖБК и ТКС-ВВ применяются в зданиях и 
сооружениях, для повышения предела огнестойкости в соответствии с требования 

пожарной безопасности согласно ТР «Общие требования пожарной безопасности» от 16 
января 2009г. №14.  
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Для применения в строительстве:  
огнезащита металлоконструкций ТКС-МК 

огнезащита железобетонных конструкций ТКС-ЖБК 

огнезащита воздуховодов ТКС-ВВ 
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Воздуховоды                     Железобетонная конструкция   Металлоконструкции 

 

Воздуховоды                     Железобетонные конструкции  Металлоконструкции 

 


